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DESIGNER-REIHE – Horizontal und Vertikal 

INSTALLATIONS-, BETRIEBS- & WARTUNGSANLEITUNG 
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AUSPACKEN IHRES DESIGNER-LUFTVORHANGS 

Die folgenden Gegenstände werden mitgeliefert und sind in diesem Paket enthalten. 

 Designer-Luftvorhang 

Horizontal- oder Vertikal-Designer-
Luftvorhang und Fittings 

 Ventil mit Stellmotor 
 (Nur LPHW-Geräte) 

   Fernbedienung 

  Zubehör 

Ersatz M4 Halbrundschrauben 
2,5mm Inbusschlüssel 
M10 Edelstahl-Hutmuttern (Vertikalgeräte) 
M8 Edelstahl-Hutmuttern (Horizontalgeräte) 
Befestigungssatz (falls erforderlich) 
RJ-Verlängerungskabel (Vertikalgeräte) 

Sollte etwas fehlen oder beschädigt sein, so wenden Sie sich bitte sofort an Ihren 
Händler. 

Für Ihre Unterlagen 

Kaufdatum..................................................... 
Händler......................................................... 
Seriennummer............................................... 

Im Falle von Gewährleistungen ist der Kaufnachweis erforderlich. 
Heben Sie Ihre Quittung daher an einem sicheren Ort auf. 

   (Die mitgelieferten Dokumente sollten an einem sicheren Ort zur späteren Einsichtnahme 
aufbewahrt werden). 
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INSTALLATION IHRES HORIZONTAL-DESIGNER-LUFTVORHANGS 
Der Designer-Luftvorhang ist nur für die Aufputzmontage innerhalb von Türöffnungen 
geeignet und darf nicht den Elementen oder Feuchtigkeit ausgesetzt sein.  Er ist nicht 

für den Einbau in Gehäuse oder Decken geeignet. 

   Örtlichkeit  
Stellen Sie sicher, dass das Gerät den Spezifikationen entsprechend in einer Höhe 
von 1,8m bis 3,0m (gemessen vom Boden bis zur Geräteunterseite) mit dem Luftaus-
lass so nahe wie möglich an der Türe montiert wird. Den besten Nutzen zieht man aus 
dem Luftvorhang, wenn dieser so nahe wie möglich an der Türe montiert wird, doch 
können Hindernisse wie Türöffner, Träger usw. die Leistung des Vorhangs beein-
trächtigen.  Zwischen dem Lufteinlass und Hindernissen muss ein Abstand von 
mindestens 200mm bestehen (siehe Abb. 1). Um maximale Wirksamkeit des Luftvor-
hangs zu erreichen, muss dieser etwas breiter als die Türöffnung sein.  

   Wandbefestigung 

Mit dem mitgelieferten 2,5mm Inbusschlüssel die 
Gehäuseschrauben lösen und entfernen. Nun 
können Einlassgrill und Rückwand vom Designer-
Luftvorhang entfernt werden.  Die Schrauben sicher 
aufbewahren, da sie zur Installation erforderlich 
sind. 

Zur Befestigung des Gerätes an der Wand müssen 
geeignete Schrauben verwendet werden. Wandbe-
schaffenheit und Gerätegewicht müssen dabei 
berücksichtigt werden (siehe Tabelle 1).   

Der Horizontal-Designer-Luftvorhang wird mit zwei 
Edelstahlhalterungen jeweils an den Enden des 
Vorhangs geliefert.  Einzelheiten siehe Abb. 1.  
Bohren Sie die entsprechenden Löcher und 
befestigen Sie das Gerät an der Wand.  Stellen Sie 
sicher, dass alles richtig befestigt und fest 
angezogen ist. 

Rückwand und Einlassgrill werden erst nach 
erfolgter Funktionsüberprüfung aufgesetzt (siehe 
Inbetriebnahme). 

Wenn mehrere Luftvorhänge gemeinsam über der Türöffnung montiert werden, muss 
jeweils eine Halterung an den Verbindungspunkten gesetzt werden. 

* Der Installateur trägt die alleinige Verantwortung für die Auswahl geeigneter
Befestigungsmittel und –punkte.

Achtung:  Bei Edelstahlgeräten sind der Einlassgrill und die Rückwand mit einem 
einfach abzuziehenden Schutzfilm beschichtet. Stellen Sie bitte sicher, dass dieser vor 
der Inbetriebnahme entfernt wird.  Zur Klarheit wurde auf allen Fotos in dieser 
Anleitung der Schutzfilm bereits von den Edelstahlkomponenten entfernt. 
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INSTALLATION IHRES VERTIKAL-DESIGNER-LUFTVORHANGS 
 

Der Designer-Luftvorhang ist nur für die Aufputzmontage innerhalb von 
Türöffnungen geeignet und darf nicht den Elementen oder Feuchtigkeit 

ausgesetzt sein.  Er ist nicht für den Einbau in Gehäuse oder Decken geeignet.  
Installieren Sie den Vertikal-Designer-Luftvorhang nicht an Türöffnungen, durch 

die in der Vergangenheit Regen eingedrungen ist. 
 
   Örtlichkeit  

 

Vor Beginn der Installation des/der Vertikalgeräte(s) muss sichergestellt werden, dass 
das/die richtige(n) Gerät(e) der Aufstellseite entsprechend ausgewählt wurde(n).  
 

Der Luftvorhang wird nahe an der Türöffnung angebracht, so dass die Bodenplatte die 
Wand berührt (siehe Foto unten). Der Luftauslass befindet sich am nächsten zur Tür 
(siehe Auswahlrichtlinien in Abb. 2).  Maximale Türbreite = 1,5m pro Luftvorhang. Um 
maximale Wirksamkeit zu gewährleisten, muss der Luftvorhang etwas über die Höhe 
der Türöffnung hinausragen.  Hindernisse wie Türöffner und Träger usw. reduzieren 
die Wirksamkeit des Luftvorhangs.  Zwischen Hindernissen und dem Lufteinlass muss 
ein Mindestabstand von 200mm bestehen, siehe Abb. 2. 
 

   Bodenbefestigung 
 
 

Mit dem mitgelieferten 2,5mm Inbusschlüssel die 
Gehäuseschrauben lösen und entfernen. Nun können 
Einlassgrill und Rückwand vom Designer-Luftvorhang 
entfernt werden.  Die Schrauben sicher aufbewahren, 
da sie zur Installation erforderlich sind. 
 
Zur Installation des Designer-Luftvorhangs müssen vier geeignete Schrauben 
verwendet werden. Bodenbeschaffenheit und Gerätegewicht (siehe Tabelle 1) müssen 
dabei berücksichtigt werden.  Rawlplug ® M10 Projecting Rawlbolt ® Typ 44356 (Dübel 
und Stehbolzen) können geeignet sein.  Informationen über Abmessungen entnehmen 
Sie bitte der Zusammenbauzeichnung, Abb. 2. 
 

Vertikal-Designer-Vorhänge werden mit montierter Bodenplatte geliefert.  Bestimmen 
Sie die günstigste Position und stellen Sie das Gerät dort auf.  Bei Geräten des Typs 
D2000 und D2500 muss die obere Halterung angebracht werden, um das Gerät an 
der Wand zu befestigen.  Die Bodenplatte muss die Wand berühren, ansonsten kann 
die mitgelieferte Halterung nicht verwendet werden.   
 
Mit Hilfe der mitgelieferten Bohrschablone wie 
nebenstehend gezeigt die Position der Löcher 
markieren. 
 

Mit einem geeigneten Steinbohrer die Löcher 
bohren.  Die M10 Stehbolzen gerade in die Löcher 
einsetzen. 
 
 
Den Luftvorhang auf die eingesetzten Stehbolzen 
aufsetzen.  Wie nebenstehend gezeigt die M10 
Muttern anziehen.  Sicherstellen, dass das Gerät 
sicher, senkrecht und gerade steht. 
 
 
 

     Bodenplatte 
berührt die Wand 
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Mit einer Metallsäge die Stehbolzen unmittelbar 
über den Muttern absägen und dabei die Boden-
platte nicht beschädigen oder verkratzen.  
 

 
 
 
 
 
 
Eine der M10 Muttern entfernen und durch eine 
mitgelieferte Hutmutter aus Edelstahl ersetzen.  
Diesen Vorgang für die anderen drei Stehbolzen 
wiederholen. 
 
Rückwand und Einlassgrill werden erst nach 
erfolgter Funktionsüberprüfung aufgesetzt (siehe 
Inbetriebnahme). 
 
 

   Luftvorhänge übereinander aufstellen  
 

Es darf nur ein 1,0m Geräte auf einen anderen 
Vertikalluftvorhang aufgesetzt werden.  Die 
Gesamthöhe darf nicht mehr als 2,78m (1,5m + 
1,0m vertikal) betragen.  Alle Geräte, die höher als 
1,5m sind, müssen oben mit einer Wandhalterung 
befestigt werden. 
 
Mit dem mitgelieferten Befestigungssatz die beiden 
Rahmen mit den M8 x 25mm Sechskantschrauben 
und den M8 Nyloc-Muttern (siehe Abb.) 
verschrauben. 
 
 
 
 
* Der Installateur trägt die alleinige Verantwortung für die Auswahl geeigneter 

Befestigungsmittel und –punkte. 
 
Achtung:  Bei Edelstahlgeräten sind der Einlassgrill und die Rückwand mit einem 
einfach abzuziehenden Schutzfilm beschichtet. Stellen Sie bitte sicher, dass dieser vor 
der Inbetriebnahme entfernt wird.  Zur Klarheit wurde auf allen Fotos in dieser 
Anleitung der Schutzfilm bereits von den Edelstahlkomponenten entfernt. 
 
 



 

9901015-3  Seite 7 von 17 
 

 

 

  

D
25

00
V

D
20

00
V

D
15

00
V

27
80

21
30

16
50

A
(m

m
)

Vi
ew

 'A
'

Vi
ew

 'B
'

A
s 

D
ra

w
n 

fo
r L

.H
.

O
pp

os
ite

 H
an

d 
fo

r R
.H

.

D
O

O
R

W
A

Y
R

H
LH

Vi
ew

 'A
'

V
ie

w
 'B

'

O
R

A

340
Foot Plate

46
0

Fo
ot

 P
la

te
36

2

242

75

Fi
gu

re
 2

VE
R

TI
C

A
L 

D
ES

IG
N

ER
 A

IR
 C

U
R

TA
IN

O
U

TS
ID

E

DISCHARGE AIR

IN
SI

D
E

ENTERING AIR

49

49

"H
an

di
ng

 G
ui

de
"

3 
H

ol
es

 fo
r M

8
D

is
ta

nc
e 

be
tw

ee
n 

ho
le

ce
nt

re
s 

82
.5

m
m

B
ol

t H
ol

es
 fo

r M
8

R
aw

l B
ol

ts
 - 

3 
of

f

W
al

l B
ra

ck
et

 fo
r 

D
20

00
V

 &
 D

25
00

V

B
ol

t H
ol

es
 fo

r M
10

R
aw

l B
ol

ts
 - 

4 
of

f
E

nt
ry

 P
oi

nt
 fo

r W
at

er
 a

nd
E

le
ct

ric
al

 C
on

ne
ct

io
ns

if 
en

try
 v

ia
 fl

oo
r v

oi
d

E
nt

ry
 P

oi
nt

 fo
r W

at
er

, E
le

ct
ric

al
an

d 
C

on
tro

l C
on

ne
ct

io
ns

20
0m

m
 m

in
im

um
 c

le
ar

an
ce

1.
5m

 m
ax

.
 A

ir
in

le
t

 A
ir

in
le

t

 
 



 

9901015-3  Seite 8 von 17 
 

 

 

 Sicherheit und elektrischer Anschluss 
 

Das Gerät darf nur von qualifizierten Elektrikern unter Beachtung der aktuellen 
IEE-Verkabelungsrichtlinien und/oder sonstiger Verordnungen angeschlossen 
werden. 

 

 Ein Einphasen- oder 3-Phasen-Trennschalter mit einem Kontaktabstand von 
mindestens 3mm zwischen den Polen muss in die Zuleitung integriert werden (der 
Trennschalter muss leicht zugänglich installiert werden). 

 

 Das Gerät muss geerdet werden. 
 

 Das Gerät muss über ein hitzebeständiges Kabel (nur 
elektrisch beheizte Modelle) angeschlossen werden.  
Der Eingang für die Kabel befindet sich beim Horizontal-
Designer-Luftvorhang auf der linken Seite (siehe Abb. 
1). In Abbildung 2 und nebenstehendem Bild sieht man 
den Kabeleingang für Vertikalgeräte. Versorgungs- und 
Steuerkabel müssen separate über die bereitgestellten 
Kabelpritschen ins Gerät eingeführt werden (siehe 
Abb.). 
 

 Stellen Sie sicher, dass Zuleitungen und Hauptschalter für die vom Gerät aufge-
nommene Leistung geeignet sind; Leistungsaufnahme siehe Tabelle 1. 
 

 Bei dreiphasigem Anschluss muss ein Nullleiteranschluss (3N~) erfolgen. 
 

 Kabelverschraubungen der Zuleitung müssen mindestens IP21 entsprechen. 
 

Tabelle 1 
Luftvorhang Elektrischer 

Anschluss 
(V/Ph/Hz) 

Nenn-
Eingangs-

leistung (kW) 

Strom pro 
Phase (A)  

Wärme-
Output 
(kW) 

Gewicht
(kg) 

D1000A 230/1/50 0,15 0,7 entfällt 30  
D1500A 230/1/50 0,20 0,9 entfällt 43  
D2000A 230/1/50 0,25 1,1 entfällt 59  
D2500A 230/1/50 0,35 1,6 entfällt 73  
D1000W 230/1/50 0,15 0,7 6,0 31  
D1500W 230/1/50 0,20 0,9 9,0 44  
D2000W 230/1/50 0,25 1,1 12,0 60  
D2500W 230/1/50 0,35 1,6 15,0 75  
D1000E 400/3/50 9,15 13,7 4,5/9,0 32  
D1500E 400/3/50 12,20 18,3 6,0/12,0 45  
D2000E 400/3/50 18,25 27,2 9,0/18,0 62  
D2500E 400/3/50 21,35 32,0 10,5/21,0 77  

 

 Montage/Anschluss der Fernbedienung 
 

Die Fernbedienung kann an einem 
geeigneten, einfach zugänglichen Ort mit 
Hilfe der beiden Schlüssellochschlitze 
angebracht werden.  Bohren Sie zwei Löcher 
und drehen Sie die Schrauben soweit ein, bis 
nur noch ein kleiner Spalt zwischen 
Schraubenkopf und Wand besteht (Abstand 
der Befestigungslöcher siehe nebenstehende 
Abbildung). Hängen Sie das Gerät an den 
Schraubenköpfen auf.  Stellen Sie sicher, dass geeignete Schrauben verwendet 
werden. 

Optionaler Eingang für 
elektrischen Anschluss 

 

80mm

3,5mm

6mm 
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Die Fernbedienung wird mit einem 6m langen 
Kabel und einem vormontierten Anschlussstecker 
geliefert.  Stellen Sie sicher, dass das Fernbe-
dienungskabel sicher befestigt und angeschlossen 
ist.  Für Vertikal-Designer-Luftvorhänge wird eine 
Verlängerung mit Reihenanschluss zur 
Verbindung der Steuerungskabel (siehe Abb.) 
geliefert. 

 
 LPHW-Modelle 

 

Stellen Sie bei LPWH-Modellen bitte sicher, dass geeignete Absperrventile im Vor- 
und Rücklauf installiert werden.  Bei Einsatz eines 3-Wegeventils muss dies gemäß 
nachstehendem Diagramm und den mitgelieferten Anweisungen des Herstellers 
entsprechend montiert werden. 

 
Für übereinanderstehende LPHW-Vertikal-Designer-Luftvorhänge werden geeignete 
Verbindungsrohre mitgeliefert. 

                     

Steuerungs-
kabel 

Spannungs-
versorgung 
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Services entry 
either from bottom 
or side

 

Luftvorhang Wasserdurchfluss (l/s) 
82/72 °C 

Druckabfall am Ventil (kPa) 

D1000W 0,14 2,77 
D1500W 0,21 6,74 
D2000W 0,29 13,40 
D2500W 0,35 15,20 

 
 

 Mehrfachinstallation 
 

Bei Master-Slave-Betrieb von zwei oder mehr Geräten oder wenn Geräte über-
einander montiert werden, muss die Fernbedienung ins erste Gerät (das Master-
Gerät) eingesteckt werden. Die anderen Slave-Geräte werden über ein RJ-Kabel mit 
dem Master-Gerät verbunden. 
 

Bei Horizontal-Anwendungen  können bis zu acht Luftvorhänge gemäß der nach-
stehenden Abbildung miteinander verbunden werden.  3m lange RJ-Verlängerungs-
kabel sind bei Thermoscreen erhältlich und müssen separat bestellt werden. 
 

Wenn Horizontal-Luftvorhänge als Master-Slave-Geräte betrieben werden, muss 
jedes Gerät gemäß Tabelle 1 individuell ans Spannungsnetz angeschlossen werden. 
 

 
 

Electrical Mains
    Supply

Electrical Mains
    Supply

Electrical Mains
    Supply

RJ Cable RJ Cable

 
 
 
 
 
Die Gesamthöhe für Vertikal-
geräte darf nicht mehr als 2,78m 
(1,5m + 1,0m vertikal) betragen.  
Ein RJ-Kabel mit Anschluss wird 
bei vertikal gestapelten Geräten 
mitgeliefert.   
 

Stellen Sie sicher, dass die Kabel der 
Spannungsversorgung für die 
Gesamtleistung (siehe D2500) 
geeignet sind. 
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 Betrieb der Ecopower Fernbedienung  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bringen Sie den Ein-/Ausschalter in die Position EIN und befolgen 
Sie dann die nachstehenden Anweisungen :- 
 

Automatik:  Schaltet zwischen manueller und automatischer Wärme-
steuerung hin und her. Nur im Automatikbetrieb leuchtet die LED „Auto 
Mode“.      

 

Ein/Aus:     Schaltet den Luftvorhang ein oder aus (beim Ausschalten 
gehen die Einstellungen für Wärme und Gebläsegeschwindigkeit nicht 
verloren).  Wenn der Luftvorhang gerade heizt, wenn er ausgeschaltet 
wird, läuft das Gebläse noch für etwa eine Minute nach, um die 
überschüssige Wärme abzuführen. 
 

Wählt die für die Luftvorhanghöhe und die außerhalb des Gebäudes 
herrschenden Windbedingungen geeignete Gebläsegeschwindigkeit 
(langsam, mittel oder schnell).  Die Gebläsegeschwindigkeit kann sowohl 
im Automatik- wie auch im Handbetrieb geändert werden.  Die LEDs 
zeigen die jeweils angewählte Gebläsegeschwindigkeit an. 
 

Im Automatikbetrieb misst der Luftvorhang die Temperatur der von außen 
eintretenden Luft und führt dann automatisch die erforderliche Wärme-
menge zu, um die eingestellten Werte zu erreichen.  Die Heizanzeigen-
LEDs zeigen in 8 Stufen (0%-100%) die zugeführte Wärmemenge an. 
    

Bei manuellem Betrieb können die Einstellungen „Heizen aus“, „Halbe“  
oder „Volle Heizleistung“ gewählt werden.  Die Heizanzeigen-LEDs 
zeigen dann entsprechend 0%, 50% oder 100% Heizleistung an. 

 

Drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter erneut, um das Geräte 
auszuschalten. 

 

  Anmerkung:  Wenn die Spannungszufuhr zum Gerät während des Betriebs unterbrochen 
wird, muss der EIN-/AUS-Schalter nach Wiederherstellung der Spannungszufuhr 
erneut gedrückt werden, um das Gerät wieder in Betrieb zu nehmen. Wenn die 
Spannungsversorgung während des Betriebs unterbrochen wird, kann der 
Überhitzungsschutz ansprechen. Dieser muss dann von einem kompetenten 
Techniker zurückgesetzt werden. 

Hohe Heizleistung

Niedrige Heizleistung 
Niedrige Gebläse-
geschwindigkeit 

Hohe Gebläse-
geschwindigkeit 

Ein / Aus

Automatik 

Anzeige Automatik 
Anzeige Gebläse-
geschwindigkeit 

Anzeige Heizniveau 
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 Inbetriebnahme 
 

Mit den Abdeckungen noch nicht aufgesetzt sicherstellen, dass die Gebläse richtig 
laufen und keine übermäßigen mechanischen Geräusche zu hören sind.  Überprüfen, 
ob die Gebläse mit Ausnahme der elektrisch beheizten Vertikalgeräte (nur hohe 
Geschwindigkeit) auf den drei Geschwindigkeitsstufen Niedrig, Mittel und Hoch laufen. 
Bei D2500V LPHW, die zwei Wärmetauscher haben, die Steuerventile so einstellen, 
dass gleichmäßiger Wärmeaustritt über die gesamte Länge erreicht wird.  Wenn es sich 
um ein elektrisch oder wasserbeheiztes Modell handelt, muss der Luftstrom über die 
gesamte Breite des Auslassgrills warm werden, wenn Heizen angewählt wird.  Über-
prüfen Sie, ob die Luft bei höheren Heizeinstellungen auch wirklich wärmer wird. Der 
Luftstrom muss bei geöffneter und geschlossener Türe die gesamte Türöffnung 
abdecken.  Überprüfen Sie die Funktion der Ecopower-Steuerung im Handbetrieb.  
Wählen Sie erst danach den Automatikbetrieb an und erhöhen Sie dann schrittweise die 
Temperatureinstellung so lange, bis der Luftstrom aufgewärmt wird.  Reduzieren Sie 
dann die Temperatureinstellung so lange, bis der Luftstrom nicht mehr aufgewärmt wird. 
 

Nachdem der Funktionstest erfolgreich durchgeführt wurde, die 
Rückwand zuerst an den Haken, die sich am nächsten zum 
Auslassgrill befinden, aufhängen.  Stellen Sie sicher, dass alle 
Löcher richtig ausgerichtet sind.  Die beiden Aufnahmestifte des 
Einlasses den jeweiligen Löchern in der Rückwand entsprechend 
ausrichten (siehe Abb.)  Sicherstellen, dass beide Abdeckungen 
mit den 26 x M4 Halbrundschrauben, die zu Beginn der 
Installation entfernt wurden, gesichert werden. 
 

Es ist wichtig, dass der Installateur vor Verlassen der Baustelle 
das Gerät an den Endnutzer oder einen seiner Vertreter übergibt 
und die Funktion des Gerätes so lange erklärt, bis diese  
verstanden wird.  Auch die Wartungsintervalle und die Tatsache, dass das Gerät 
gereinigt werden muss, müssen erklärt werden. 

 

 Verhalten bei Fehlern 
 

Im Falle eines Fehlers kann der Überhitzungsschutz bei 
elektrisch beheizten Geräten ansprechen (Anmerkung: 
Wenn die Stromversorgung während des Betriebs 
unterbrochen wird, so kann der Überhitzungsschutz 
ansprechen) oder eine der internen Sicherungen kann 
ansprechen.  Ein Überhitzungsschutz befindet sich bei 
1m & 1,5m Modellen 10mm hinter dem nebenstehend  
gezeigten Loch. Die 2m Modelle haben zwei Überhitzungsschütze.  Interne 
Sicherungen befinden sich auf der Platine.   
 

Wenn ein Fehler auftritt (siehe Flussdiagramm), versuchen Sie nicht den Überhitzungs-
schutz zurückzusetzen, oder die Sicherungen auszutauschen. Rufen Sie einen unserer 
Techniker oder einen qualifizierten Elektriker, um die Ursache des Fehlers zu finden  
und zu beheben.  Erst danach dürfen der Überhitzungsschutz zurückgesetzt und/oder 
die Sicherungen ersetzt werden. Danach muss das Gerät einem Funktionstest 
unterzogen werden. 

  

 Leiterplattenstatus 
 

Auf der Leiterplatte innerhalb des Luftvorhangs befindet sich eine LED (im Schaltplan 
LED 1), die den Status der Ecopower-Steuerung anzeigt. 

 

1.    LED blinkt grün – normaler Betrieb. 
2.    LED blinkt rot – Versorgungsspannung zu niedrig. 
3. LED permanent rot – Überhitzungsschutz hat angesprochen (nur bei elektrisch 

beheizten Modellen).      
 

  10mm 
Zugangs-
löcher für 
Überhitzungs-
schutz 

Aufnahmestift
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Anmerkung:  Bitte beachten Sie beim Zurücksetzen des Überhitzungsschutzes 
den Abschnitt „Verhalten bei Fehlern“. 
 

 Flussdiagramm zur Fehlerbehebung 
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 Wartung & Instandhaltung 
 

Vor Durchführung jeglicher Installations-, Wartungs- oder Reparaturarbeiten 
muss das Gerät vom Netz getrennt werden.  Anmerkung: Alle Wartungs- / 
Reparaturarbeiten sollten nur von qualifizierten Elektrikern oder 
Thermoscreens Service-Personal durchgeführt werden.  
 
Damit der Luftvorhang den best-möglichen Wirkungsgrad erreicht, müssen 
Rückwand, Auslassgrill, Flügelräder, Gehäuse und Motoren staub- und schmutzfrei 
gehalten werden.  Schmutz auf den Flügelrädern kann zu Vibrationen, Geräuschen 
und übermäßigem Verschleiß der Motorlager führen. 
 
Wie häufig das Gerät gereinigt werden muss, hängt von den Einsatzbedingungen ab. 
Wir empfehlen, dass das Gerät mindestens alle drei Monate gereinigt wird (Wird das 
Gerät nicht regelmäßig gereinigt, so kommt es zu Leistungsverlusten und die 
voraussichtliche Lebensdauer des Luftvorhangs wird deutlich reduziert). 
 
Rückwand und Einlassgrill des Luftvorhangs entfernen.  Saugen Sie das Gerät aus 
und reinigen Sie es von Staub und Schmutz (bitte beachten Sie, dass die Motoren 
dauergeschmiert sind und daher keiner zusätzlichen Schmierung bedürfen).   
 
Nach Reinigung des Luftvorhangs alle elektrischen Anschlüsse im Gerät auf festen 
Sitz hin überprüfen. 
Rückwand und Einlassgrill wieder aufsetzen.  Schließen Sie das Gerät wieder ans 
Spannungsnetz an und führen Sie einen vollständigen Funktionstest durch, um 
sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert (siehe Inbetriebnahme). 

 
 

 Gewährleistung 
 

Sollten Sie mit Ihrem Gerät Probleme haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren 
Installateur/Lieferanten.  Sollte dies nicht möglich sein, so wenden Sie sich bitte an 
die Thermoscreens Garantie-Abteilung.  Die Garantiezeit für alle Geräte beträgt zwei 
Jahre. 
 
Diese Anweisungen wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt, um sicherzustellen, 
dass sie korrekt sind. Dennoch lehnt Thermoscreens jegliche Verantwortung für 
Schäden ab, die sich aus Ungenauigkeiten/Unzulänglichkeiten dieser Dokumentation 
ergeben.  Thermoscreens behält sich das Recht vor, die in diesen Anweisungen 
angegebenen Spezifikationen zu verändern. 
 
Thermoscreens Ltd       
St. Mary’s Road  Nuneaton 
Warwickshire  England  
CV11 5AU 
       
E-Mail: sales@thermoscreens.com 
Tel.:  + 44 (0) 24 7638 4646 
Fax: + 44 (0) 24 7638 8578 
www.thermoscreens.com 




